MPL

serie “S”

Potenza max. 279 kVA

MPL 279S
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MPL 27935 MPL 350S

potenza a.c. 400V | stand-by'" 279 kVA 350 kVA
50 Hz 3~ prime @ 250 kVA 315 kVA
fattore di potenza 0,8
alimentazione Diesel
avviamento elettrico
|alternatore Sincrono |
motore Deutz
modello TCD 2013 L06 4V | BF6M 1015 C G2
aspirazione turbofintercooler | turbofintercooler
raffreddamento Liquido
cilindrata c.C, 7146 11906
n® cilindri 6 6
potenza max HP 327 409
giri/min 1500
capacita’ serbatocio It. 450
autonomia % carico h 11,5 9.5
potenza acustica LwA 97 97

ressione acustica a 7 mt. dB(A) 72 72

MPL 350S

Potenza max. 350 kVA

@ Prime power

La prime power & la massima potenza
disponibile a carichi variabili per un
numero di ore illimitato

" Stand-by power
Potenza disponibile per emergenza.
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MPL 279S .

MPL 350S

Distributore:
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MPL 279 S MPL 350 S
L 3900 mm
DIMENSIONI W 1400 mm
H 2100 mm
PESO 3900 kg |
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Quadri disponibili mase
S

Allestimento base avviamento manuale

QUADRO COMANDI

Chiave avviamento

Modulo protezione motore
Amperometro

Voltmetro

Contaore

Strumento livello carburante

PULSANTE
EMERGENZA

QUADRO DISTRIBUZIONE

® Magnetotermico generale
Morsettiera di potenza

® Predisposto per quadro di avviamento
automatico separato

Quadro di distribuzione
(con sportello)

e Uscita cavi

OPTIONAL: Prese OPTIONAL : Differenziale generale

FED P pim i
Lo o4 e

Differenziale/ magnetotermici prese
n°1 presa 63A CE 400V
n°1 presa 32A CE 400V
n°2 presa 16A CE 230V



OPTIONAL: Avviamento automatico a bordo macchina

Quadro
commutazione
carico “separato”

e Magnetotermico generale

Digital Genset Control

comAp InteliLite AMF 25

¢ Display grafico multifunzionale

e Lettura parametri gruppo multifunzione Mode | wose JSUNN
¢ Controllo parametri gruppo [
multifunzione
Elevata programmabilita S
Elevata praticita d'uso / affidabilita =BE °

Uscita seriale RS 232 o8 o e oo
Prova periodica i
B8 ¢ - ©
HE

OPTIONAL :
Scaldiglia acqua motore
Rabbocco automatico a bordo macchina con vasca di raccolta
OMOLOGAZIONI ANORMA VV.FF. MI.SA.
I gruppi per installazione, che devono sottostare ad approvazione dei Vigili del Fuoco, necessitano di caratteristiche

costruttive diverse dal gruppo di serie.

Materiale fonoassorbente: classe diresistenza al fuoco “1”

Distributore:
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