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2.4 TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO MPL 279 S MPL 350 S
CARATTERISTICHE GENERALI
POTENZA MASSIMA (LTP)' 279 350 kVA
POTENZA CONTINUA (PRP)? 250 315 KVA
FATTORE DI POTENZA (Cos ®) 0,8
TENSIONE TRIFASE 400 v
FREQUENZA NOMINALE 50 Hz
GRADO DI PROTEZIONE IP 23
TEMP.MAX DI UTILIZZO 40 e
TEMP.MIN DI UTILIZZO 15 "G
ALTITUDINE MAX.DI UTILIZZO 1000 m
PORTATA ARIA RAFFREDDAMENTO 270 [ 348 mImin
L 3900 mm
DIMENSIONI W 1400 mm
H 2100 mm
MASSA 3900 [ 3900 kg |
MOTORE
TIPO 4 TEMPI
COSTRUTTORE DEUTZ
MODELLO TCD 2013L06 4V BFBGM 1015 C G2
CILINDRATA 7146 11906 cm®
POTENZA MASSIMA 327 / 240 409 / 301 CV - kW
n° CILINDRI 3
GIRI 1500 rpm
REGOLATORE DI GIRI MECCANICO
TIPO DI ASPIRAZIONE TURBO/INTERCOOLER
ALIMENTAZIONE DIESEL
SISTEMA DI INIEZIONE DIRETTA
POMPA ALIMENTAZIONE CARBURANTE MECCANICA
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE 400 L
AUTONOMIA A 3/4 DI CARICO 115 I 95 h
RAFFREDDAMENTO ACQUA
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE FORZATA
CAPACITA' CARTER OLIO 17 L
PORTATA ARIA COMBUSTIONE MOTORE 15 22,6 m*min
PORTATA GAS DI SCARICO 43 55 m*/min
IMPIANTO ELETTRIGO 24 vV
AVVIAMENTO ELETTRICO
MOTORINO AVVIAMENTO 24 - 3.1 V- kW
BATTERIA AVVIAMENTO 2 x (12 - 140) V- Ah
CARICA BATTERIA 28 - 35 V-A
SISTEMA DI ARRESTO ELETTROVALVOLA
ALTERNATORE
TIPO SINCRONO, 4 POLI, AUTOREGOLATO
CLASSE D'ISOLAMENTO H
REGOLAZIONE TENSIONE ELETTRONICA
STABILITA' DI TENSIONE =2%
STABILITA' DI FREQUENZA =2%
RAFFREDDAMENTO ARIA
MONOFASE 230V
FATTORE DI POTENZA (Cos ©) 1
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M Limited - time running power (LTP) ISO 8528-1

E’ la potenza massima che, nelle condizioni ambiente stabilite dalla norma 1SO 3046/1, il gruppo elettrogeno & in

gradoe di erogare per un massimo di 500 ore per anno, di cui un massimo di 300 ore tra gli intervalli di manutenzione

prescritti dal costruttore. E' accettato che il funzionamento a questa potenza condizioni la durata del gruppo.

E' ammesso un sovraccarico del 10% solo per regolazione.

2 Prime power (PRP) ISO 8528-1
E' la potenza massima disponibile per un ciclo a potenza variabile che il gruppo eleitrogeno & in grado di effettuare
per un numero illimitato di ore per anno, tra gli intervalli di manutenzione prescritti dal costrutiore e nelle condizioni

ambiente stabilite dalla norma ISO 3046/1. La potenza media prelevabile durante un periodo di 24 ore, non deve

superare 1'80% della PRP. E' ammesso un sovraccarico del 10% solo per regolazione.
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2.5 EMIssIONE SONORA

| valoririportati sono livelli di emissione e non necessa-
riamente livelli operativi sicuri. Benché vi sia una corre-
lazione tra livelli di emissione e di esposizione, questa
non puo essere utilizzata in modo affidabile per stabilire
se siano o meno richieste ulteriori precauzioni. Tra i
fattori che influenzano il livello effettivo di esposizione
dellaforza lavorofiguranole caratteristiche dell'ambien-

tedilavoro, le altre sorgenti dirumore, qualiil numero di
macchine e altri processi adiacenti, e la durata del
tempo diesposizione al rumore diun operatore. Inoltre,
i livelli ammessi di esposizione possono variare da
Paese a Paese. Le presentiinformazioni, tuttavia, con-
sentono all'utente della macchina di effettuare una
migliore valutazione del pericolo e del rischio.

MODELLO MPL 279 S MPL 350 S
Livello di potenza acustica garantita Lya 97 97 dB(A)
In accordo alla Direttiva 2000/14/CE
I rilievi sono stati effettuati a macchina funzionante, ed in accordo alla Direttiva 2000/14/CE; per quanto riguarda il luogo di prova,
le condizioni di misurazione e gli strumenti sono conformi alla 1ISO 3744 del 1995. Valori di incertezza di misurazione + 1dB.
Livello di pressione acustica 79 79 dB(A)
al posto operatore Ly,
In accordo alla Direttiva 98/37/CE
I rilievi sono stati effettuati a macchina funzionante, ed in accordo alla Direttiva 88/37/CE.

2.6 DERATING PER CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE

Motori diesel

Importante: le potenze dei motori Diesel, per applicazio-

ni stazionarie, sono riferite alle seguenti condizioni

ambientali standard in accordo alla Norma 1SO 3046/1

- temperaturaambiente +25°C

- pressione ambiente 1000 mbar (750 mm/Hg, corri-
spondente a 0 m.s..m.);

- umidita relativa 30%.

Generatori sincroni

Le condizioni ambientali di riferimento per i generatori
sincroni, per applicazioni stazionarie, in accordo con le
norme IEC 34, sono le seguenti:

-temperatura ambientale 40 °C

- altitudine 1000 metri s.I.m. (674 mm/Hg).

Per condizioni ambientali di installazione ed esercizio
diverse da quelle di riferimento indicate & necessario
prevedere opportuni declassamenti o “derating” della
potenza erogata dall’'unita.

L'influenza di ogni fattore descritto in questa sezione
non deve essere considerata singolarmente, ma in
combinazione con quella degli altri fattori.

Il derating dei generatorisincronié menogravosodiqueliodei
motori Diesel; pertanto il derating del gruppo elettrogenoin
generale coincide con il derating del motore Diesel.
Declassamenti particolari possono essere determinati in
base alle effettive condizioni diimpiego.

Perinformazione siriportano quidiseguitoin tabellaivalori
dei derating tabellari per motori aspirati e turbocompressi.

Tabella con stime di derating per motori Diesel aspirati e turbocompressi

(per informazioni sul tipo di aspirazione vedere "tab. caratteristiche tecniche" cap.2.4)

I due coefficienti K, e K, devono essere entrambi moltiplicati alla potenza nominale del generatore per ottenere la
potenza alle condizioni ambiente diverse da quelle standard.

Altitudine (m.s.l.m.) a 25°C 0 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Coefflclen-te dl-ndl..lzmne (K4) ’ 0,05 | 08e | 083 | 076 | 0,74 | 068
per motori aspirati

Coel"ﬂcnen.te di riduzione (I:(1) 1 096 | 092 | 088 | 0,83 | 079 | 075
per motori turbocompressi

Temp.ambiente (°C) a 0 m.s.l.m. 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50°
Coefflmen'te dl'rldf.lzlone (K,) 1 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 091

per motori aspirati

CDBfflCIeI’l'Ee di riduzione (I‘{2) 1 098 | 096 | 004 | 0,02 | 090

per motori turbocompressi

Potenza risultante = Potenza nominale x K1 X K?_

ESEMPIO: Funzionamento di una macchina di potenza 100 kVA a 35°C a 1000 m.s.l.

100 x 0.96 x 0.92 = 88.3 kVA



